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(57) Abstract: The invention relates to a sensor element for detecting DNA single strands which are possibly contained in an analyte. 

Said sensor element comprises a substrate and at least two electrodes in and/or on the substrate. In a surface area of the substrate, 
^ catcher molecules are immobilized and are adapted to hybridize to DNA single strands that are possibly contained in an analyte. 
^T* s ^d DNA single strands comprises a label that has dielectric properties that are different from those of the analyte. The electrodes 

are coupled to a detection device for detecting a change in the capacitative portion of the impedance between the electrodes due to a 
^ label that is present in an area surrounding the electrodes as a result of the hybridization event. 

\f} (57) Zusammenfassung: Ein Sensor-Element zum Erfassen von in einem Analyten mQglicherweise enthaltenen Partikeln enthalt 
O e *n Substrat und mindestens zwei Elektroden in und/oder auf dem Substrat. Ferner sind an einem Oberflachenbereich des Substrats 
O Fangermolekule immobilisiert, die derart eingerichtet sind, dass sie mit in einem Analyten moglicherweise enthaltenen zu erfas- 
^ senden DNA-Halbstrangen hybridisieren, welche DNA-Halbsrange ein Label aufweisen, das von dem Analyten unterschiedliche 
Q elektrische Eigenschaften aufweist. Mit den Elektroden gekoppelt ist eine Erfass-Einrichtung zum Erfassen einer Veranderung des 
kapazitiven Anteils der Impedanz zwischen den Elektroden aufgrund infolge eines Hybridisierungsereignisses in einem Umgebungs- 
^ bereich der Elektroden befindlicher Label. 
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